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display FRAME 46
display FRAME 86
display FRAME 100
display FRAME 120

STOISKA
display STAND

AKCESORIA

Display Frame jest to system profili aluminiowych 
przeznaczony do budowy ram tekstylnych.
Montaż ramek nie wymaga obróbki mechanicznej, 
naroża łączone są ze sobą za pomocą stalowym 
kątowników o śród imbusowych.
Kanaliki umieszczone w profilu pozwalają na prosty i 
szybki montaż grafiki. Odpowiednio zwymiarowana i 
obszyta grafika gwarantuje mocne napięcie tkaniny oraz 
równomierną ekspozycję.



FRAME 23
display

ZASTOSOWANIE:
wnętrza gabinetów i biur
hole hotelowe
sale konferencyjne



FRAME 23
display

Display Frame 23 jest to najlepsze rozwiązanie dla 
dużych, cienkich ścian, których nie można mocować do 
ściany w wielu punktach( wystarczą dwa do czterech 
punktów montażowych na ramkę). Dzięki zastosowaniu 
profilu wzmacniającego oraz zamków nadajemy ramce 
sztywności a w rezultacie otrzymujemy ramę o 
niewielkiej grubości i dużych rozmiarach. Montaż do 
ściany odbywa się za pomocą zawieszek DF 1050.

Akcesoria:
DF 1040 - taśma silikonowa
DF 1031 - zamek montażowy
DF 002 - profil wzmacniający
DF 1080D - tabletka długa
DF 1010D - narożnik stalowy
DF 1050 - zawieszka ścienna
DF 1020 - narożnik kątowy



FRAME 46
display

ZASTOSOWANIE:
podwieszane materiały POS
oznakowanie galerii handlowych
cienkie ściany działowe
zabudowy stoisk



zdjęcie podwieszonej grafiki

zdjęcie wolnostojącej grafiki

FRAME 46
display

Display Frame 46 to wąski profil do dwustronnej 
prezentacji, idealnie nadający się do
podwieszeń w postaci materiałów POS czy tabliczek 
informacyjnych.

Rowek umieszczony na centralnej, widocznej 
powierzchni profilu służy do umieszczenia w nim tzw. 
tabletek oporowych, za pomocą których można do 
profilu dokręcić anodowane stopy, zawieszki linek lub w 
prosty sposób łączyć szereg ramek w ciągi zabudowy - 
idealne rozwiązanie dla stoisk targowych. Dzięki temu 
rozwiązaniu nie ma potrzeby wiercenia w celu 
zamontowania dodatkowych akcesoriów.

Akcesoria:DF 1070 - noga boczna
DF 1086 - tabletka łącząca
DF 1080D - tabletka długa
DF 1 - podwieszka
DF 1060-1 - noga płaska
DF 1010D - narożnik stalowy
DF 1080 - tabletka oporowa
DF 1040 - taśma silikonowa
DF 002 - profil wzmacniający
DF 1031 - zamek montażowy



FRAME 86
display

ZASTOSOWANIE:
lampy sufitowe
podświetlane ramy do obrazów
dekoracja przestrzeni biurowych



FRAME 86
display

Display Frame 86 Profil umożliwiający jednostronną 
ekspozycję z podświetleniem krawędziowym bądź z 
pleców. Idealnie wpisuje się w modernistyczne 
przestrzenie jako ramy do podświetlanych obrazów czy 
lampy sufitowe. DF86 rekomendowany jest do 
podświetleń ciemniejszych grafik.

Akcesoria:DF 1031 - zamek montażowy
DF 1080D - tabletka długa
DF 1010D- narożnik stalowy
DF 002 - profil wzmacniający
DF 1050 - zawieszka ścienna
DF 1060-1 - noga płaska
DF 1120 - narożnik
DF 1082 - łącznik płaski
DF 1040 - taśma silikonowa
FF 001 - tkanina do podświetleń  lub inne
LED - side 2,8W



FRAME 100
display

ZASTOSOWANIE:
witryny sklepowe
podwieszane podsufitowe lampy
sufity tekstylne 



FRAME 100
display

Display frame 100 profil przeznaczony do jednostronnej 
ekspozycji oraz podwieszeń.
Szeroki profil umożliwia zastosowanie oświetlenia 
krawędziowego do wysokości 3 metrów, co skutkuje 
równomiernym oświetleniem przy jasnych wydrukach.
Zastosowanie profili wzmacniających oraz zamków 
szybkiego montaży gwarantuje sztywność konstrukcji 
bez konieczności mocowania zewnętrznych elementów
wspomagających.

Akcesoria:
DF 0301 - wspornik
DF 1040 - taśma silikonowa
DF 1030 - zamek montażowy
DF 1060-1 - noga płaska
DF 1100 - narożnik
DF 100 - łącznik
DF 001 - profil wzmacnijący
Łącznik narożny BOX



FRAME 120
display

DF 120
 
standy
ścianki wolnostojące do open space’ów
stoiska targowe
lady 
imitacje okien
parawany



FRAME 120
display

DF 120 dedykowany jest do budowy wolnostojących 
ścianek tekstylnych.
Konstrukcja pozwala na podświetlenie grafiki oraz 
dwustronną ekspozycję. Całkowita głębokość 120mm 
umożliwia podświetlenie krawędziowe LED obydwu 
stron a dzięki dokręconym nogą z profilu 60x10mm 
zapewniają stabilność dla ram wolnostojących.

Akcesoria:
DF 1020S - kątowniki do łączenia profili
DF 1082 - łącznik płaski do przedłużenia profili 
DF 1060-2 - noga płaska  
DF 001 - profil w wzmacniający 
DF 1030 - zamek montażowy  
DF 1040 - taśma silikonowa do tkanin
FF 001 - tkanina do podświetleń  lub inne
LED - side 2,8W

W celu wzmocnienia konstrukcji przy większych 
gabarytach stosuje się profil zamknięty DF 001
z zamkami szybkiego montażu DF 1030.
Profil DF 102 rekomendujemy go do budowy standów, 
stoisk targowych oraz ścian działowych.



FRAME 120
display

Dzięki DISPLAY FRAME 120 uzyskasz czytelny 
i efektowny przekaz umieszczonych 
informacji. Rama zrobiona z aluminiowych 
profili 120 gwarantuje trwałość i stabilność 
produktu. Krawędziowe umieszczenie 
LEDów zapewnia równomierne 
i estetyczne podświetlenie, nadając 
imponujący wygląd. Wykorzystywane przez 
nas profile 120 pozwalają na obustronną  
ekspozycję grafiki umieszczonej na tkaninie. 
Nadruki mocowane są za pomocą wszytej 
taśmy silikonowej,  a prostota i łatwość 
montażu pozwala na wymianę grafiki w 
dowolnym momencie.



Opis zestawu:
• profile anodowane 6 modułów
• oświetlenie LED 120W
• tkaniny do podświetleń 2 sztuki
• poprzeczki wzmacniające
• 2 nogi
• waga 13 kg
• czas składania 10 min
Opcje
• skrzynia transportowa

100x200cm

FRAME 120
display



Opis zestawu:
• profile anodowane 8 modułów
• oświetlenie LED 120W
• tkaniny do podświetleń 2 sztuki
• poprzeczki wzmacniające
• 3 nogi
• waga 16 kg
• czas składania 15 min
Opcje
• skrzynia transportowa

200x200cm

FRAME 120
display



Opis zestawu:
• profile anodowane 8 modułów
• oświetlenie LED 180W
• tkaniny do podświetleń 2 sztuki
• poprzeczki wzmacniające
• 4 nogi
• waga 21 kg
• czas składania 20 min
Opcje
• skrzynia transportowa

300x200cm

FRAME 120
display



STAND
display

Proste w montażu a zarazem eleganckie 
i gustowne stoiska Dispay FRAME STAND to 
idealne rozwiązanie dla targowych boksów 
o niewielkiej powierzchni. 
Modułowa konstrukcja pozwala na 
modyfikację i rozbudowę stoiska 
w każdym momencie. Użyte do budowy 
aluminiowe profile gwarantują wytrzymałość 
i estetyczną prezencję.



Opis zestawu:
• frame120 200x200cm
• lada 100x125cm
• tkaniny do podświetleń
• 0.5 litra• waga 27 kg
• czas składania 30 min
Opcje
• skrzynie transportowe

MINI
STAND
display



Opis zestawu:
• frame 120 300x200cm
• frame120 100x200cm
• frame120 lada 100x110cm
• tkaniny do podświetleń
• waga 47 kg
• czas składania 40 min
Opcje
• skrzynie transportowe

MIDI
STAND
display



Opis zestawu:
• frame 120 400x200cm
• frame 120 200x200cm
• frame 120 100x200cm – 2 sztuki
• frame 120 lada 100x110cm
• waga 82 kg
• czas składania 120 min
Opcje
• skrzynie transportowe

MAXI
STAND
display
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